Bodoveé pole : VytycCovaci sit’

Bodové pole

Vyty€ovaci sit’

Ziakon ¢. 200/94 Sb.

Vyhlaska & 31/95 Sb.

CSN 73 0415

CSN 73 0420-1 a2

CSN ISO 4463-1 a7 3

Chyba Odchylka
Skute¢na chyba
Sti‘edni chyba Smérodatna
odchylka
Mezni chyba Mezni odchylka
Oprava Tolerance
Korekce Korekce

Piesnost se vyjadruje ,, Tridy presnosti

Piesnost se vyjadruje ve vztahu
k nejblizSimu bodu

Piesnost se vyjadiuje Kk siti vyrovnané jako
celek — uvedenou presnost maji kterékoliv
dva body navzajem

Musi se pouzit k vytyceni prostorové
polohy stavby — S-JTSK

(nasledné se vS§ak musi vytyceni
pripadné korigovat, a to tehdy, pokud
vyty€eni v zavazném referenénim
systému nesplni pozadavky na umisténi
stavby ve vztahu k ostatnim stavbam)

Pouzije se k podrobnému vytycovani celé
stavby — presnost geodetickych praci musi
byt na celé stavbé stejna, bez ohledu na to,
jakou konfiguraci bodi vytycovaci sité
pouziji

Pouzije se k DSPS-geodetické casti pro
nasledny zakres do KN resp. mapy
velkého méritka resp. Technické mapy
(presnost je pro podrobny bod 14 cm)

PouZzije se k DSPS- stavebni ¢asti podle
predpist a norem pro stavebni vyrobky
(presnost v mm)




