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Geometricka presnost vyrobkd resp. sluzeb je jednim z parametr( jejich celkové kvality,
které jsou presné nedefinovatelné a tim padem jednoznacné prokazatelné a tedy
jednoznacné kontrolovatelné, nebot se jedna o zhmotnélé, a fyzikdlné realizovatelné
jednotky.

Zakladnim problémem dokladovani dodrzeni vysledné presnosti vyrobku resp. sluzby a
tim padem pribéZznym dodrzovanim technologické kazné v pribéhu vlastni vyroby je:

a) Nedefinovéni, jiz na pocatku, o jaky geometricky parametr jde a pro¢ (funkéni
parametr).

b) Nevyjasnéni pouzité terminologie a jejiho obsahu - presné vydefinovani daného
parametru tzn. jde o = Odchylku x Mezni odchylku x Toleranci. Terminologie je
bohatd, nejednoznacnd a pti pouziti rGznych narodnich predpist (z rlznych statd)i
tedy i zavadéjici. Terminologie bohuZel neni exaktni véda a tim padem se musime
hned na zaé¢atku shodnout na tom jak co pojmenujeme a jaky tomu ddme obsah.

c¢) Nevyjasnény vztah mezi chténym a moZnym za, pro dany vyrobek resp. sluzbu,
redlnou cenu. Obecné lze fici, Ze zvySeni pozadavkll o fad ( z ,cm” na ,mm“
predstavuje z hlediska nakladl na méreni z divodu zvySeni pracnosti s kvadratem
tzn. minimalné 4x az 6x. Pfi poZadavcich na méreni v fadu desetin milimetru jde
o zvySeni 10 az 15x oproti stavu na cca 5 mm (jde o individuelni posouzeni a
moznosti).

V roce 2010/2011 Technicko normalizaéni komice UNMZ €. 24 — Geometrickd presnost ve
vystavbé realizovala Rozborovy ukol s nazvem ,Stanoveni odchylek a toleranci rliznych typu
konstrukci u pozemnich stavebnich objektl, véetné tedeni dopadd novych CSN EN
(Eurokédy) na plivodni CSN Fady 73 02xx*“.

V ramci tohoto ukolu se posuzovaly normy uvedené v tabulce 1.

V ramci tohoto ukolu se dospélo ke zjisténi, Ze jednim ze zakladnich problémU( zavadéni
téchto norem do CSN resp. do systému norem v CR je obrovska nejednoznaénost v prekladu
termin( do ¢eského jazyka. Hlavné se zde jedna o preklad pojmu tolerance, kde v anglickém
kontextu (jeden pojem = mnoho vyznam() to znamend obecné presnost (geometrickou
presnost) ale v ¢estiné to mlzZe byt dle kontextu nékolik pojmU — Odchylka x Mezni odchylka
x Tolerance. A zde nastdva obrovsky problém.



Geometricka veli¢ina rovinny Ghel, délka a jejich modifikace (CSN 73 0420-1)

Geometricky parametr veli¢ina definovand vdaném sméru, pfimce nebo Uhlu

((CSN 1SO 1803)

POZOR - Geometrickym parametrem NEJSOU SOURADNICE —
soufadnice mohou byt pouze zprostrfedkujici veliiny.

Odchylka — &, algebraicka rozdil mezi skute¢nym rozmérem a odpovidajicim

zékladnim rozmérem (CSN 1SO 1803)

Mezni odchylka - 8,me: algebraicky rozdil mezi mezni a nominalni hodnotou

(CSN 73 0202)

Tolerance - Tx algebraicky rozdil mezi hornim meznim rozmérem a dolnim

meznim rozmérem (CSN 1SO 1803)

Smérodatnd odchylka o, jednd se o charakteristiku presnosti méreni geometrického

parametru

Pro predstavu, co dané texty redlné predstavuji, si ukdzeme na béziném vyrobku, kde

predpokldddme, Ze je pozadovano symetrické rozdéleni odchylek
(velikost hodnoty do plusu i do minusu) jsou stejné veliké a jedna se
o cinnost, kterou lze stfredné obtizné kontrolné zméfit.

Pfi vlastnim méreni se vzdy vychazi z odchylky — tedy hodnoty ,,a“ pozadovaného parametru

a ktomu se prizplsobuje poZadavek na presnost vlastniho ukonu
méreni, coz zde v dalsi Uvaze pro jednoznacnost pochopeni vynecham.

Obecné plati (CSN 73 0202):
Oxmez=1 . 64 (kdy t <2;3> dle narocnosti méreni)
TX=26mez =2.1. 84

Tedy pro predstavu”

Ma-li ,odchylka parametru x“ hodnotu (VeliKost) .......c.ccceveeiiieieiieiiiieeeeeciieee e, Ox=ta
pak ,,mezni odchylka” ma, pro bézny interval spolehlivosti t=2,5, hodnotu

(VEITKOST ) uveeriieiiei ettt e e e s e e e e e e seeabsaabbaeeeeaes Oxmez =2,5a
a nasledné ,tolerance” ma, pro bézny interval spolehlivosti t=2,5, hodnotu

(VEHKOST) 1oeeeeieeiintireeeeeeee e e e e e e e e e e s e bbb rrerereeeeeeeeeeeenns Tx =5a

Je tedy podstatné, zda hodnota napf. 5 mm v délce nosniku predstavuje v realu
OdchylKU weveveeeeceeeeeeee e, 5mm=a tedya=5mm
nebo Mezniodchylku .....cocvvevvvevveeiinnennnnn. resp. 5mm=2,5a z toho plynea=2
nebo Toleranci c.ccceviieeeeeecisiiineennnienns resp. 5mm = 5a z ¢ehoz plyne,Ze a=1 mm



Vychazime-li ztoho, Ze kaidd odchylka je nutné zatizena smérodatnou odchylkou
(pfesnost méreni) celého komplexu dil¢ich dkon(, ktery souhrnné nazyvame ,méreni“, pak
vidime, jak rozdilné musime volit pfesnost méreni. Pfitom zvySovani pozadavk(l na presnost
znamend vyssi cenu méreni a to proto, Ze se musi nasadit nové presnéjsi a tedy drazsi
pfistroje, nebo se musi prodlouZit doba méreni a musi se pouzit pfesnéjsi pripravky. Obecné

Ize Fici, Ze zvySeni pfesnosti 2x znamena zvyseni nakladd na méreni 3 a 4x.

Ztoho je vidét, Ze vyjasnéni si terminologie a parametrl je klicovou otazkou pro
prokazovani kvality a tedy i klicovou otdzkou pro predani a prevzeti dila bez vad a
nedostatkd. Zde se jiz nezminuji o ¢asovych, pfistrojovych a jinych podminkach nutnych pro
méreni s danou kvalitou a tim i o finan¢nich ndkladech na provedeni pfedavaciho méreni.
V redlu viak nejde jen o ndklady na kontrolni méfeni pro predani, ale i o pfimé méreni ve
vyrobé spolu s naklady na spInéni daldich podminky ve vyrobé. Spatné nastavené funkéni
parametry spolu s nerealnymi pozadavky na geometrickou presnost daného dila mohou
podstatnym zplsobem ovlivnit cely proces vystavby a to nejen ¢asové ale hlavné nakladové.
Stejné negativné se projevi nezakomponovani c¢asovych narokl na fizeni a kontrolu
geometrické pfesnosti do ¢asového harmonogramu resp. do sitového grafu. V CR neni dosud
obvyklé, aby tyto casové naroky byly zakalkulovany do ¢asu jednotlivého vykonu a jiz vibec
ne do globalnich ¢asu. Se zvysSujicimi se poZadavky objednatell staveb (investorll) na presné
a jednoznacné dokladovani téchto kontrolnich cinnosti s vysledkem ,spliuje/nespliuje
zadané geometrické parametry” jako vychoziho podkladu pro rozhodnuti o odsouhlaseni
dil¢i nebo celkové kvality geometrickych parametr( dané stavby a tim i finanéni vyrovnani.

Geometrické parametry jsou relativné jednoduché prlkazni parametry, které Ize
spolehlivé méfit = hodnotit. Je-li pfedepsan néjaky geometricky parametr a tento se na
zaCatku neprenese do terénu (na stavbu) a na konci dané etapy nezkontroluje, jedna se o
zbyteény parametr. | zde plati, Ze méné znamena vice.



