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Struktura soucasnych predpisu

* Teze: Predpisem je vSe co je vydano resp.
publikovano a je pro uvazovaného uzivatele
dostupne

» Hierarchie
- Ustavni zakon
- Zakon
- Narizeni viady
- Vyhlaska
- Dalsi predpisy :
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Dalsi typy predpisu:

-Technické normy (CSN, ISO, EN, DIN, BS atd.)

- Technické predpisy organizaci s celostatni
pusobnosti

- Smérnice (ruznych organizaci)

- Metodické pokyny

- Technologické postupy

- Navody
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Jak chapat a nasledne vyuzivat predpisy
Zakladni zména v pohledu na ZAKONY

Drive: Co neni dovoleno je zakdzdno — tzn. presné definuji co se smi a
vsSe ostatni je zakazano

Dnes: Co neni zakdazano je dovoleno — tzn. presné definuji co se nesmi
a vSe ostatni je dovoleno. Je minimum aktu, které néco
ukladaji a vzdy je to v zajmu spolecCnosti jako celku (aby
fungovala)

- Povinnost ob&anovi, pravnické nebo fyzické osob& muize uloZit pouze ZAKON,
ktery mizZe byt nasledné rozveden ve VYHLASCE

- Dnes je tedy zakazano jen to co ohrozuje spolecnost jako celek a jednotlivé jeji
Cleny.

- Dnes je ukladano minimum povinnosti a to ty, které zajistuji fungovani
spolecnosti jako celku

- Predpisy na jakékoliv urovni nerikaji co se musi ale co se nesmi z pohledu
spolecnosti jako celku.
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Prevod obecnych tezi do reality zivota

na priklade vazby
NOVEHO STAVEBNIHO ZAKONA a zakona o

ZEMEMERICTVI:

Stavebnictvi:
_ Zakon &. 183/2006 Sb., STAVEBNi ZAKON

Provadeéci vyhlasky
- Vyhlaska €. 498/2006 Sb., o autorizovanych inspektorech
(§193 S2)

- Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§193 Sz)
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- Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a zpisobu evidence lzemné
planovaci €innosti (§193 SZ)

- Vyhlaska €. 501/2006 Sbh., o obecnych pozadavcich na vystavbu
(§193 a§194 S2)

vy

- Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rizeni,
verejnopravni smlouvy a uzemniho opatreni

-Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadeéji néktera ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho radu

- Zakon CNR &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o povolani autorizovanych inzenyru a technikt
¢innych ve vystavbe
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Zememerictvi

- Zakon 200/94 SB., o zemémeéictvi (je pfipravena Novela)

- Vyhlaska CUZK é&. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon &. 200/1994 Sb.,
(pfipravuje se novela)

- Narizeni vlady €. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referen¢nich
systému a statnich mapovych dél zavaznych na Uzemi statu a zasadach
jejich pouzivani ( RUSI NV ¢. 116/1995 Sb.)

- Dalsi zakonné predpisy oboru - viz seznam

28.03.2014 Ing. Vaclav Sanda; GEFOS a.s.



Stavebni zakon neresi etapu realizace vlastni stavby (vlastni
stavebni ¢innost) ale pouze zajem statu, tedy:

- Kde? - Uzemné analytické podklady

- Jaké dokumenty a komu se predkladaji? — umisténi (katastr),
projekt,

- Kdo to muze provadét — opravnéné osoby Zakon ¢.360/92 Sb.
a Zakon ¢€.200/94 Sb.

- Co na konci stavby (,kolaudace) — jaké dokumenty a doklady
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Heslovite problemy a casté otazky:

-Zememericke prace (s vyjimkou pro vlastni potrebu) mohou
provadét pouze geodeti s VS ne SS

-Urgité zemé&méFické prace musi provadét UOZI — (dano
Vyhlaskou 31/95 Sb.)

-Stavebni pozemek — dokladem neni vypis z KN (to je obrazek),
ale pouze vytyCeny pozemek dle stavu v KN a tedy
PROTOKOL o vyty&eni podepsany UOZI (vylougi se problémy
na konci stavby s GP a se zapisem do KN pfi stavbé na cizim
pozemku)

-VytyCeni prostorové polohy — umisténi stavby na pozemku v

souladu s projektovou dokumentaci a stavem KN, pfi
respektovani pozadavkl na umisténi stavby
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- Kvalitu praci = geometrické parametry stavby musi prokazat dodavatel a jak
jinak, nez dokladem o vytyCeni a o kontrolnim méfeni po ukonceni
etapy vystavby (napf. po betonazi a po odstraneni bednéni).
Dokladem je PROTOKOL se vSemi nalezitostmi, ktery je na konci
soucCasti dokumentace o kvalité stavby jako Protokoly o zkouskach
cementu, betonu, vyztuze, tlakové zkousky atd.

- Projekt méreni deformaci — Ano nebo Ne — odpovéd vzdy ANO (auta musi
mit airbaig i kdyz vétSina z nich nenaboura)

Narizeni vlady €. 163/2002 Sb., Technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisi mimo jiné definuje
,vyrobek® = (,budova“) = STAVBA

V Priloze je tam uvedeno:

ZAKLADNI POZADAVKY

Vyrobky musi byt vhodné pro stavby , aby tyto byly ((jako celek i jejich
jednotlivé Casti) pfi respektovani hospodarnosti vhodneé k jejich
urcenému pouziti a zaroven plnily nize uvedené zakladni pozadavky
na stavby.

28.03.2014 Ing. Vaclav Sanda; GEFOS a.s.



Mechanicka odolnost a stabilita
Stavby musi byt navrzena a postavena takovym zptsobem, aby
zatizeni, ktera na ni budou pravdépodobné pusobit v pribéhu stavéni
a uzivani, neméla za nasledek:
a) zriceni celé stavby nebo jeji casti,
VEtsSi stupen nepripustného pretvoreni, poSkozeni jinych ¢asti
Stavby nebo zarizeni pripojenych ke konstrukci nebo
instalovaného vybaveni nasledkem deformace nosné
konstrukce, poskozeni udalosti v rozsahu neumérném
puvodni pricine,
Zde se jedna o povinnost projektovat a nasledne realizovat sledovani stavby
po celou dobu jeji zivotnosti, neznam-li vychozi stav nemohu fici co se stalo a

proc.
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Dnes neni pfi pocatku stavby jasné reCeno co skute¢né udéla stavebnik a co
firma kterou si najme (SOD) jako — rizné mezistupné :

- dozor investora

- generalniho dodavatele

- dodavatele stavebni Casti

- supervizi.

Takto najata firma = dodavatel néjaké Casti pak musi toto vyjasnit a to jiz
jako vychozi podminku pro podani technické a cenové nabidky a nasledné
definovat v SOD. To proto, Ze dopady nesplnéni nékterych povinnosti v oblasti
zememerictvi se mohou objevit az posléze (deformace, plochy = pasporty,
prekopnuté nebo navrtané kabely nebo dalsi sité, atd.). Napriklad mam-li
,stavét” a nemam sit bodu s odpovidajici pfesnosti musim:

- Vytvorit projekt,

- Projednat jejich umisténi s vlastnikem pozemku (vétSinou nemohou lezet na
pozemku stavenisté nebo’t neni odstup od stavby ....),

- Stabilizovat tyto body — polohové i vySkoveé (vrtat, kopat), nechat usadit,

- Proméiit tuto sit' vCetné pripojeni na referencni systém ( polohové — S-JTSK a
vySkové — Bpv.)

- Vyrovnat sit’ a urCit soufadnice a vysky s prfesnosti dle pozadavku projektové
dokumentace,
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- Vyhotovit protokol, ovéreny uozl,

Tato Cinnost néco stoji a néjakou dobu trva a tento €as nelze pocitat na hodiny
a dny ale na tydny .

Dale vyvstava otazka pasportizace. Zde se musi hned na zacatku vyjasnit co
si oba smluvni partnefi pod timto predstavuji. Je to jen dokumentace néjakého
stavu nebo je soucasti napr. i posudek statika. Pasportizaci se chrani firma
provadgéjici prace proti obvinéni, ze jeji Cinnost poSkodila majetek v okoli (trhliny
ve zdivu, prasklé sklenéné vylohy, popraskané dlazdice, zatékani, atd.) . Pokud
neznam vychozi stav nemohu, nebo jen velmi tézce, oponovat a branit se. Je
na firmé jak vytvari vztah s okolim, nebot stavebni Cinnost vzdy n€jakou ujmu
prinasi a dnes je majetek soukromy a kazdy si ho hlida, neni to nas vsech.
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Pri zac¢atku vlastnich stavebnich praci (zacatek HSV) je nutno mit:

Stavebni povoleni s uvedenim pozemku uréenych ke stavbé

Vyty€eni pozemku uvedenych ve Stavebnim povoleni dle stavu v KN

VytyCovaci sit stavby s pfesnosti dle poZzadavku v projektové dokumentaci
(CSN 73 0420-1 a 2 resp.CSN ISO 4463-1 a 2). Pokud tato sit existuje
nahrazuje prostorove vytyCeni objektu dle Stavebniho zakona

Pristroje podle 1ISO 17123 dil 1 az 7 drive ISO 8322 dil 1 az 10.

Projekt pasportizace

Pasportizaci — osazeny body pro sledovani horizontalnich a vertikalnich posunu
okolnich objektd, které by mohly byt zasazeny vlivy stavby (méfeni
deformaci CSN 73 0405) a zamé&Feni vychozi = 0. té etapy. Tato etapa
se musi merit pred zapocCetim vsech praci a to s vysSsSi presnosti nez
béznou etapu. Méeri se 2 x nezavisle.

Pasportizaci stavu stavebnich konstrukci okolnich objektl, které by mohly byt
zasazeny vlivy stavby (jedna se o foto nebo video dokumentaci stavu
vnitfnich i vnéjSich stén a konstrukci se slovnim popisem a lokalizaci)

Prehled vsech inzenyrskych siti na stavenisti vCetné zakresu do mapy nebo
v soufadnicich (Soucast projektové dokumentace)

VytyCeni a vyznaceni (nejlépe koliky) vSech inzenyrskych siti, nebo mit
dokumentovano kdo za co zodpovida..
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Kazda z téchto Cinnosti vyZzaduje Cas a naklady a zalezi na tom kdo si naklady zahrne do
ceny resp. nabidky.

Jelikoz pfi odhadu ceny zemémeérickych praci na stavbu nejsou k dispozici vhodné
podklady (napf. kompletni vykresova dokumentace), vétSinou nejsou vibec vytyCovaci
vykresy, odhaduje geodet jaké by vlastné mohly byt poZadavky stavbyvedouciho. Stavaf ma
k dispozici vykazy hmot geodet jen pudorys a pocet pater. Jsou vSak rizné poZadavky na
objem geodetickych praci - napf. pfi pevné cené za dilo se chce vytycCit kruhovy sloup 5 ti
body, elipticky 9 ti body (stfed, primér, odsazené body). Pfi cené za vyty€eny bod je napf.
pozadavek na nedéli v poledne na 2 body.

Pro hrubou informaci je mozno stanovit, Ze geodetické prace predstavuji od 0,2 do 1,0 %
ceny stavby ( jednoduchy rodinny domek az po polyfunkéni dam). Pfi OK jsou ceny jiné a to
podle montovanych prvkld a pozadavkl na presnost.

Zde je nutno pfipomenout, Ze napf.soucasti vytyCovani je zavazné (z normy) dvojité
vytyCeni. V systému kontroly je samozrejmeé zahrnuto i oveérovaci meéreni, kdy nejde o noveé
body, ale ovéfuje (kontroluje) se ¢ast jiz vytyCenych nebo zamérenych bodu.

Doklad o téchto méfenich je soucasti systemu jakosti stavby, stejné jako vysledky
kontrolnich méfeni ¢asti bodl po provedené operaci napf. vyty&im bednéni a po odbednéni
zaméfim urcité procento bodu a porovnam s projektem. Protokol je mozZnou soucasti
dokumentace o kvalité dila.
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Dokumentace skutecného provedeni stavby — ,,DSPS*
(Vyhlaska 499/2006, §4)
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby — ,DSPS” se sklada ze dvou Casti:
- Geodeticka cast DSPS — ,,G-DSPS*
-Stavebni ¢ast DSPS = Dokumentace provedeni viastni stavebni cinnosti —
,»S-DSPS* —

Pokud se obée Casti méri geodetickymi metodami vzhledem k bodovému poli
resp. VytyCovaci siti stavby, je mozno nasledné vyhotovit kompletni dokumentaci
a to jak ve 2D ( klasické vykresy), tak ve 3D. Pri tvorbé 3D dokumentace je mozno
nasledné pripojit prvky vybudované v ramci tzv. PSV a vyhotovit pasport stavby
jako celku, nasledne objektu resp. patra resp. bytu resp. jednotlivych mistnosti
tak, jak se dnes pfedavaiji tyto pasporty vlastnikim a nasledné uzivatelum.

Soucasné provadeéni se projevi v snizeni pracnosti a tim i ceny, nebot kazdé
meéfeni by po realizaci Cinnosti HSV mélo byt v ur€itém procentu kontrolovano (
systém kontroly kvality). V pfipadé, ze se provadi méreni pro dokumentaci
geodetickymi metodami, proméfi se 100% bodd ukonéené etapy HSV (patro,
dilataCni celek atd.) okamzité a provede se porovnani souradnic a vysek
s projektem. Tato data se okamzité stavaji soucasti DSPS , ¢ast bodu se tedy
vyuzije pro dva ucely a to operativni kontrolu HSV a souCasné pro tvorbu DSPS.
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Geodeticka cast DSPS - ,,G-DSPS*“
MEefFi se ,zhruba“ prvky, které se nasledné dokumentuji v Zakladni mape (dale
jen ZM) velkého méfitka CR a tzv. Digitalni technické mapé& mésta,dale jen
DTMM, zavodu, komunikace atd.. Neméri se tedy vnitfni prvky stavby.

Stavebni ¢ast DSPS = Dokumentace provedeni vlastni stavebni ¢innosti —
»9-DSPS*
Vytvafi se tzv. aktualizovana projektova vykresova dokumentace s uvedenim
skuteCnych — realizovanych hodnot.. Méfi se vSechny hodnoty, které mohly a vzdy
vlivem stavebni Cinnosti jsou zméneny tak, ze se urcCuje jejich skutecna
prostorova poloha vuéi bodovému poli stavby. Jsou-li zaméreny rohy jednotlivych
stavebnich prvku (rohy stén, sloupy atd.) v soufadnicich je mozno pouzit
kotovani, které se nasledné prepocte do prostorovych souradnic. Kazdy bod musi
vsak byt jednoznacnée urcen.
Mé&feni se mlZze nejlépe provadét:
- V prvém pripade po ukonceni urcité stavebni Cinnosti. V tomto
pripadé se jedna soucasné kontrolni mereni, které se nasledné
vyuzije pro dokumentaci. Toto méreni se okamzite zpracovava
a ukaze okamzité odchylky oproti projektu, coz umoznuje
stavbe reagovat na pripadné odchylky od projektu.
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- Ve druhém pfipadé se vytvari S-DSPS jako samostatné dilo na

konci stavby a slouzi pouze pro tvorbu dokumentace a
konecCné zhodnoceni. Nelze vyuzit pro operativni systém rizeni
kvality.

Méri se Poloha a Vyska.

Pojmy které se pouzivaji a jejich obsah neni presné definovan a ¢asto se
zameénuji

DSP — Dokumentace pro stavebni povoleni

RD — Realiza¢ni dokumentace

Projekt DSPS

Kontrolni méreni

DSPS — Dokumentace skute¢cného provedeni stavby
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