Geometricka presnost ve vystavé

Presnost néireni — co to je :

- Méieni se provadi vzdy v oficialnim systému -édnes
Natizeni vlady CR & 430/2006 Sb. = O stanoveni
geodetickych referémich systéra a statnich mapovyched
zavaznych na Uzemi statu a zasadach jejich poduzivan
zjednoduSef- pro vystavbu je to S-JTSK a Bpv

- Presnost se vyjafluje viaéi tomuto systemu —jde o
,=absolutni pesnost* opakovatelnost dgeni (@ijde jiny

MEri¢, jinym strojem, v jinych podminkach, v jirdas). Neni
to porovnani dvou gfeni ,okamzit“ po solz.

- Vlivy, které se postupré promitaji do vysledku méreni
= @esnost ureni vychozi sit (presnost podkladu)
= [fesnost ustaveniistroje na boévychozi si¢
= esnost mireni Uuhfi a délek (klimatické podminky,
osobni chyby, stav dij atd.)
= realizace bodu (ustaveni WKy s hranolem, co je
znaka = realizace bodu)

Terminologie
Tolerance =AX .... Vzdy ABSOLUTNI HODNOTA ,
NE +
CSN 73 0202

Mezni odchylka geom. parametru =dymet

Smérodatna odchylka =¢



Interval spolehlivosti =t (voli se 2 pro jednoduchagieni a
3 pro velmi slozita reni

Terminologie a vztahy

Nazev Ozn&e-| V normé Definice
ni
Geometricky X CSN 73 0202 | Délkovéa nebo Uhlova veina nebo jejich
parametr modifikace (nap vyska) vztahujici se k¢
stavebnim objekim nebo jejintastem
Nominalni hodnota Xnom CSN 73 0202| Hodnota geometrického parametru
geometrického stanovend v projektové dokumentaci
parametru
Skute¢na hodnota Xi CSN 73 0202| Hodnota geometrického parametru
geometrického ZjiSténa mérenim s wkenou esnosti
parametru
Odchylka (skut&na dx |CSN 73 0202| algebraicky rozdil mezi skirteu a
odchylka nominalni hodnoto geometrického
geometrického parametru
parametru) ( merena — dana )
Tolerance Ax | CSN 73 0202| Absolutni hodnota rozdilu meznich
nebo hodnot geometrického parametru
TX
Mezni odchylky Xt CSN 73 0202| algebraické rozdily mezi meznimi
geometrického 5 hodnotami a nominalni hodnotou
parametru sup geometrického parametru )
Smérodatné odchylka | g [CSNISO Pro metodu
X 7078 (dtive se pouzival pojestredni
nei;dy kvadraticka chyby

Pro kontrolni méreni plati —CSN 73 0212-1

Vztah tolerancea mezni odchylkykontroly méieni
(met — znamena mezni)

6xmet S AX / 5

Vztah meznia sn¥rodatné odchylky kontroly

Oxmet < 1. Oxmet



tedy

meetS AX / (5 . t)
a pak mizeme zpochybnit néreni

To tedy znamen4, ze pro jednoduché éteni t = 2,0 a #i
pozadavku na gresnost méireni AX = 10 mm je nutno
mérit s presnosti dané swrodatnou odchylkou méreni
6xmet= 1,0 mm coz je prakticky nemozné.



Rejstirik pouzitych termini a pisemnych znéek
Tabulka z CSN 73 0202

Termin Zna €ka

Geometricky parametr X
Nominalni hodnota Xnom
Mezni hodnoty

- dolni Xmin

- horni Xmax
Skuteéna hodnota Xi
Smérna hodnota Xs
Mezni odchylky

- dolni OXin

- horni OXsup
Skute€néa odchylka OX;
Odchylka polohy bodu opi
Tolerance DX, TX
Stfed toleranéniho intervalu Xc
Stfedni hodnota u
Odchylka stfedu toleran¢niho intervalu OX¢
Mezni odchylka od stfedu toleranéniho OX
intervalu
Systematicka odchylka ou
Smérodatna odchylka o
Rozsah vybéru n_
Vybérovy prumeér X_
Vybérova systematicka odchylka OX
Vybérova smérodatna odchylka S
Hodnoty normované nahodné veliCiny U

- nejmensi Hmin

- nejvetsi Hmax
Pretvoreni £X




Pro monolitické betonové konstrukce
plati CSN 73 0210-2
(vytah hodnot)

Tabulka A.1.1 - Mezni roznEry celkovych rozméra a polohy konstrukci
( hodnoty v mm )

Tzn. Mezni odchylky

Predmet Zakladni rozniry v m

do 4 nad 4| nad 8 | nad 16| nad 25
do8 | do 16| do 25

1 2 3 4 5 6
Roznéry v padorysu +12 | £15 | 20 | £25 | =30
nag. délky, Siky
Roznéry v narysu +15 | £15 | 20 | £30 | =30

nag. vySky podlazi,podest,vzdalenosti
tloznych ploch

Swtlé rozmery v padoryse +15 | +20 | 25 | +£30
nag. rozmery mezi podporami (sloupy,
stnami atd.)

Swtlé rozmery v narysu +20 | £20 | +30
nag. mezi podporou a stropem, mezi
pravlaky atd.)

Swtlé rozmery otvoni +12 | +16
nag. pro okna, dvie atd.

Tabulka A.1.2 — Mezni odchylky rozné€ra pruaiezu konstrukci
(hodnoty v mm )

Predmet Zakladni rozniry v m

do 0,120| nad 0,20 nad 0,250 nad 0,500
do 0,250| do 0,500

1 2 3 4 5
1 | Sény +4 +6 +8 +10
2 | Stropy +6 +8 +10 +12
3 | Sloupy +3 4 +5 +6
4 | Privlaky, trdmy +5 +6 +8 +10




Tabulka A.2.1 — Tolerance rovinnosti rovinnych plot
( hodnoty v mm )

Predmet Pro delSi rozrér plochy v m
do 1,0/ nad 1| nad 4,0 nad 10| nad 16
do 4,0| do 10| do 16
1 2 3 4 5 6
1 | Nedokowené povrchy strap 4 6 12 15 20
2 | Nedokowrené povrchy strapse zvySenym podle funknich pozadavk
naroky
3 | Sény s nedoko#enymi povrchy 6 | 12] 15| 20] 25
4 | Seény s nedokotenymi povrchy se podle funknich pozadavk

zvySenymi naroky

Tabulka A.2.2 Tolerance mistni rovinnosti povrcha rovinnych ploch

(hodnoty v mm )

Predmet Na vztaznou délku 2 m
1 2
1 | Stropy s nedokaenym povrchem 6
2 | Stropy s nedoka@enym povrchem se podle funknich poZzadawvk
zvySenymi naroky
3 | Skny s nedoko#enym povrchem 6
4 | Seny s nedokotenym povrchem se podle funknich pozadawk
zvySenymi naroky
Tabulka A.2.3 — Tolerance mistni pimosti
( hodnoty v mm )
Predmet | Na vztaznou délku 2 m
1 | 2
1 | Hrany, kouty, (giny, stropy, otvory atd} 6
2 | Hrany pfivlaka, trdmi, sloupi 8




Tabulka A.3.1 — Mezni odchylky svislosti svislych énstrukci
( hodnoty v mm )

Predmet Vyska konstrukce v m
do 2,5 nad 2,5 nad 4,0
do 4,0
1 2 3 4
1 |Seny +5 +8 +12
2 | Sloupy’ +4 +6 +10

T Ur¢ené povrchovéimky nebo hrany

Tabulka A.3.2 — Tolerance vodorovnosti vodorovnyclkonstrukci
( hodnoty v mm )

Predmet Délka konstrukce v m
do 4,0 nad 4,0, nad8 nad 6
do 8 do 16
1 2 3 4 5
Stropy, pfiviaky v jednom poli 6 8 15 20

Tabulka A.3.3 — Tolerance rovnoléznosti protilehlych konstrukci
(hodnoty v mm )

Predmet Rozpgti vzdalenosti v m
do 4,0 nad 4,0 nad 8,0
do 8,0 do 16,0
1 2 3 ¢
Protilehlé stny, priviaky , tramy 10 12 20

Tabulka A.3.4 — Mezni odchylky pravouhlosti nebo daého se¥eného Uhlu
(hodnoty v mm )

Predmst Délka konstrukct’
do 4,0 nad 4,0, nad8 nad 16
do 8 do 16
1 2 3 4 5
Sousedni ghy, praviaky, tramy atd. t4 +6 +8 +10

" pro krat&i rameno s&ného Ghlu




