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Oznaceni Cislo Trida Rok § Hlavni nazev - Cast x: Upfesnéni Cisla norem, které jsou nahrazeny EUROKODY
=
EUROKODY
CSN EN 1990 730002  [03.2004 Zasady navrhovani konstrukci 730031 730033 |730035 |736203
CSN EN 1991-1-1 730035 |03.2004 Cést 1-1: |Obecna zatiZeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni 730035 (736203
— pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-3 730035 [06.2005 % Cést 1-3: |Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem 730035 (736203
CSN EN 1991-1-4 730035 [04.2007 ‘E Cést 1-4: |Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem 730035 (736203
(?SN EN 1991-1-5 730035 [05.2005 1 E ¢ést 1-5: |Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou 730035 736203
CSN EN 1991-1-6 730035 [10.2006 ‘5 Cést 1-6: |Obecna zatizeni - Zatizeni béhem provadéni 730035 736203
CSN EN 1991-1-7 730035 [12.2007 X Cést 1-7: |Obecna zatizeni - Mimotadna zatizeni 730035 [736203
CSN EN 1991-2 736203  [07.2005 E Cést 2: Zatizeni mostti dopravou 736203
CSN EN 1991-3 730035 [01.2008 Cést 3: Zatizeni od jetabu a strojniho zafizeni 730035 736203
CSNEN 1991-4 730035 |03.2008 Cast4:  |Zatizeni zasobnikii a nadrzi 735570
CSN EN 1992-1-1 731201 [11.2006 Cést 1-1: |Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby 731201 |731202 |731203 |731204 |731211 |731230
CSN EN 1992-2 736208  [05.2007 2 | Navrhovani betonovych konstrukei |Cast 2: Betonové mosty - Navrhovéni a konstrukéni zasady 736206 736207
CSN EN 1992-3 731201 [11.2007 Cast3:  |Nadrze na kapaliny a zasobniky 731208
CSN EN 1993-1-1 731401  [12.2006 Cést 1-1: |Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby 731401 |731403 |731404 |731500
CSN EN 1993-1-2 731401 [12.2006 Cést 12 |Obecna pravidla - Navrhovani konstrukci na u&inky pozaru 731401
CSN EN 1993-1-3 731401 102.2008 Cast 1-3  |Obecné pravidla - Dopliiujici pravidla pro za studena tvarované prvky | [731401 |731403
CSN EN 1993-1-4 731401 [01.2008 Cast 1-4  |Dopliwjici pravidla pro korozivzdorné oceli 731401
CSNEN 1993-1-5 731401  |02.2008 Cast 1-5  |Bouleni stén 731401
CSN EN 1993-1-6 731401 [09.2008 Cast 1-6  |Pevnost a stabilita skofepinovych konstrukei 731401
CSN EN 1993-1-7 731401 [09.2008 Cast 1-7 |Deskosténové konstrukce piiéné zatizené 731401
CSNEN 1993-1-8 731401  [12.2006 3 | Navrhovani ocelovych konstrukei |Cast 1-8  [Navrhovani styéniki 731401
CSNEN 1993-1-9 731401  |09.2006 Cast 1-9 731401
CSN EN 1993-1-10 |731401 |12.2006 Cést 1-10 |HouZevnatost materidlu a vlastnosti nap¥i¢ tloustkou 731401
CSN EN 1993-1-11 |731401 ]01.2008 Cést 1-11 |[Navrhovani ocelovych tazenych prvki 731401
CSN EN 1993-1-12  |731401 ]09.2008 Cast 1-12 |Doplijici pravidla pro oceli vysoké pevnosti do tidy S 700 731401
CSNEN 1993-2 736205  [01.2008 Cast 2 Ocelové mosty 736205
CSNEN 1993-3-1 731431  |09.2008 Cast 3-1 |Stozéry a kominy - Stozary 731430
CSNEN 1993-3-2 731432 |09.2008 Cast 3-2  |Stozary a kominy - Kominy 731430
(?SN EN 1994-1-1 731470 [08.2006 4 Navrhovani spraZenych (j}ést 1-1 |Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby 731206 |732039
CSN EN 1994-1-2 731470 [12.2006 ocelobetonovych konstrukei Cast 1-2  |Obecna pravidla - Navrhovani konstrukei na u€inky pozaru 731206
CSN EN 1997-1 731000  [09.2006 7 Navrhovini geotechnickych Cast 1 Obecné pravidla 731001
CSN EN 1997-2 731000 [03.2008 konstrukei Cast 2 Prizkum a zkouseni zédkladové pudy
CSN EN 1998-1 730036 [09.2006 Cast 1 Obecna pravidla, seizmické zatizeni a pravidla pro pozemni stavby 730036
(:JSN EN 1998-2 730036 |05.2007 Navrhovéni konstrukef odolngch (;ast 2 Mosty 730036
CSN EN 1998-3 730036 [05.2007 8 . o . Cast 3 Hodnoceni a zesilovani pozemnich staveb 730036
CSNEN 19984 730036 |03.2008 proti zem&treseni Cast4 | Zasobniky, nadrze a potrubi 730036
CSN EN 1998-5 730036 [07.2006 Cést 5 Zaklady, opérné a zarubni zdi a geotechnicka hlediska 730036
CSN EN 1998-6 730036 [02.2007 Cist6 | VéZe, stozary a kominy 730036
CSN EN 1999-1-1  |731501 [02.2009 | o Navrhovani hlinikovych konstrukei Cést 1-1  |Obecna pravidla pro konstrukce 731590




Evropské normy

CSNEN 13670 732400 106.2010 X | Provadéni betonovych konstrukei
CSN ENISO [10209-2 013101 |12.1997 X Technické vykresy - Terminologie  |Cést 2 Metody protinani
CSNENISO (128-20 013114 |05.2002 N Technické vykresy - Pravidla Cast20  |Zakladni pravidla pro kresleni &ar
zobrazovani
CSNENISO (5457 013110 (02.2000 < Technickd dokumentace - Rozméry a
uprava vykresovych listl.
CSN EN 13848-1+A1 736359  [01.2009 « Zeleznicni aplikace - Kolej - Kvalita [Cast 1 Popis geometrie koleje
geometrie koleje
CSNEN 13848-2 736359 |12.2006 X Zelezniéni aplikace - Kolej - Kvalita |Cést 2 Méfici vozy
geometrie koleje
CSN EN 13848-3 736359  [11.2009 « Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Kvalita |Cast 3 Meéfici systémy - Stroje pro stavbnu a udrzbu koleje
geometrie koleje
CSN EN 13803-2 736350 |08.2007 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Patrametry|Cast 2 Vyhybky a vyhybkové konstrukce a porovnatelné situace navrhu
X | navrhu polohy koleje - Kolej rozchodu polohy koleje s ndhlou zménou kiivosti
1 435 mm a $ir$iho
CSNEN 1610 756114 X |Provadeéni stok a kanaliza¢nich ptipojek
CSN EN 12063 731041 M Provadéni speciéllnich geotechnickych
praci. Stétové stény
CSN EN 12699 731031 N Provadéni specialnich geotechnickych
praci. RaZzené piloty
CSN EN 12715 731071 N Provadéni specialnich geotechnickych
praci. Injektaz
CSNEN 12716 731072 M Provadéni specialnich geotechnickych
praci. Tryskova injektaz
CSN EN 14199 731033 M Provadéni specialnich geotechnickych
praci. Mikropiloty
CSNEN 14475 731061 M Provadéni specialnich geotechnickych
praci. Vyztuzené zemni konstrukce
CSN EN 1536 731031 M Provadéni specialnich geotechnickych
praci. Vrtané piloty.
CSN 731208 [09.2010 A 731208 [731209 [731214 [731215 [731216
CSNEN 13747+A2 |733058 1092010 BETONOVE Preraprikaty - Stopnr TSNEN
deskové dilce pro spiazené stropni 13747+A1/20
nxinthenss 09
CSNPISO [6707-1 73000 01.2009 Pozemni a inZenyrské stavby - Cast 1: Obecné terminy CSN1SO
_ Terminologie - _ 6707/2006
CSNISO 3534-1 10216 04.2010 Statistika - Slovnik a znacky Cist 1: Obecné statistické terminy a terminy pouzivané v pravdépodobnosti
CSNISO 3534-2 10216  [09.2010 Statistika - Slovnik a znacky Cast2:  |Aplikovana statistika
CSNENISO [19115-2 979834  [09.2010 Geograficka informace - Metadata |Cést2:  [Rozsifeni pro data zobrazeni a miizova data
CSN ISO 5725-1 10251  [01.1997 FIESTIOST BPTOVIIONT @ 3T P00 [¢ast 1: |Obecené zésady a definice
CSN ISO 5725-2 10251 01.1997 FTESTost \ip l“t:lf’:m bjl::'“‘m} o8 T East 2: Zakladni metoda pro stanoveni opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
CSN ISO 5725-3 10251 [01.1997 POt OO A o O [Cast 3 [Mezilehlé miry shodnosti normalizované metody méfeni
CSN ISO 5725-4 10251 01.1997 FTESTost \ipmi:lf’:l TOSUTICOT 1G4t 4: Zakladni metody pro stanoveni spravnosti normalizované metody




CSN ISO 5725-5 10251 11.1999 TIOSTIOSTISPIEVIDST & STOTIOST TIETOW [¢4st 5: | Alternativni metody pro stanoveni shodnosti normalizované metody

CSN ISO 5725-6 10252 |01.1997 IOSTIOSTISPIEVIDST & STOGTOST TIETOW 1¢4st 6:  [Pouziti hodnot mér piesnosti v praxi

Navazné normy - ostatni

CSN ISO 3534-1 10216 04.2010 Statistika - Slovnik a znacky - Cast 1: Obecné statistické terminy a terminy pouzivané v pravdépodobnosti

CSNISO 3534-2 10216 |09.2010 Statistika - Slovnik a znacky - Cast2:  |Aplikovand statistika

CSN ISO 5725-1 10251  [01.1997 TTCSTIOST SPTEVITOST @ STOOPOSU P00 1845t 11 |Obecné zésady a definice

CSN ISO 5725-2 10251 01.1997 Piesnost (spravnost a shodnost) metod Cast 2: Zakladni metoda pro stanoveni opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
a vysledki méfenti - normalizované metody méfeni

CSN ISO 5725-3 10251  [01.1997 TIOSTIOSTISPTAVITST @ STOATIOSUTIETOW 1¢4st 3. [Mezilehlé miry shodnosti normalizované metody méfeni

CSN ISO 5725-4 10251 01.1997 TIESTIOSE \_bp ldj‘_‘:’? “1 mum_,wb” 9% ICast 4:  |Zakladni metody pro stanoveni spravnosti normalizované metody

CSN ISO 5725-5 10251 11.1999 TIESTIOSE \_bp e l_,wb” 9% ICast 50 |Alternativni metody pro stanovéfenietody meni shodnosti

CSNISO 5725-6 10251  [01.1997 TIESHoStp TOSUTIEON TG4t 6 [Pouziti hodnot mér piesnosti v praxi
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